
 

Styk 1NZ BEZZWŁ.+1NZ SYGN. Awarii

Kod produktu: 47022

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Układ pól 2 NC

Rodzaj ochrony GG fuse

Połączenia - zaciski Screw clamp terminals 1 cable 0.75...1.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable

endScrew clamp terminals 2 cable 0.75...1.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable endScrew clamp

terminals 2 cable 0.75...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable endScrew clamp terminals 1

cable 0.75...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable endScrew clamp terminals 2 cable 1...2.5

mm² - cable stiffness: solidScrew clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid

[Ue] znamionowe napięcie pracy 24...240 V DC48...690 V AC

Kompatybilność produktu GV2LGV2LEGV2MEGV2PGV2RTGV3LGV3P

Skrótowa nazwa urządzenia GVAD

Lokalizacja montażu Left side

Charakterystyka środowiska Normalne środowiko

[Ui] napięcie znamionowe izolacji 300 V - conforming to CSA C22.2 No 14300 V - conforming to UL 508690 V

- conforming to IEC 60947-1
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