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\Merbka, ul Glowna 128
 42-436 Pilica

;'Na_z'vg'é. W&f&bu: chznlkl msta[acyjne, podtynkowe, koryskowe,

10AX; 16 AX; 250 V=;

uPods wo eparametry'

IP20; P44

Wyréb spelnla wymagania : ‘ S P
bezpleczenstwa zawarte w: PN-EN 60669-1:2006 (EN 60669-1:1999+A1:2002)

Nr sprawozdania: 'LO-08.056/1; LO-08.056/11

System certyfikacji: SYSTEM 5 ISO

Prawo do oznaczania w okres-ie od  2008-08-08 do 201 3-08-07
otyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajgcych identyczne wlasciwosci (parametry)
jak przedstawiony do badaf wzér (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej.

Prawa i obowiazki obu stron wynikajace z niniejszego certyfikatu okre$la odrgbna umowa.

Dyrektor
)/ Z
C we &y 4
Janusz Okélski

Warszawa, dnia 2008-07-24
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WYKAZ LACZNIKOW, SERIA GAZELA

CERTYFIKAT Nr B/12/188/0

Typ Odmiana Rodzaj Dane Uktac
bez z podswietleniem tacznika znamionowe | pofgcz
podswietlenia

Wykonane z ramka, 1P20

347 tP-1J ¥P-1JS jednobiegunowy 16X/250V~ 1

348 £P-2J £P-2JS dwugrupowy ($wiecznikowy) 16X/250V~ 5

349 LP-3J ¥P-3JS dwuobwodowy (schodowy) 16X/250V~ 6

350 LP-4J ¥P-4JS krzyzowy 16X/250V~ g

351 tP-5J LP-5JS jednobiegunowy zwierny ($wiatto) 10X/250V~ 1

351 tP-6J £P-6JS jednobiegunowy zwierny (dzwonek) 10X/250V~ 1

352 rP-7J EP-7JS zaluzjowy 10X/250V~ 1+1

353 tP-9J - schodowy + jednobiegunowy 16X/250V~ 6+1

355 £P-10J — podwojny schodowy 16X/250V~ 6+6

357 EP-11J tP-11JS dwubiegunowy 16X/250V~ 2

358 - tP-12JS kontrolny 10X/250V~ 1

Wykonanie modutowe (bez ramki), 1P20

347 £P-1J/m ¥ P-1JS/m jednobiegunowy 16X/250V~ 1

348 EP-2J/m LP-2JS/m dwugrupowy (swiecznikowy) 16X/250V~ 5

349 FP-3J/m tP-3JS/m dwuobwodowy (schodowy) 16X/250V~ 6

350 tP-4J/m tP-4JS/m krzyzowy 16X/250V~ T

351 £P-5J/m tP-5JS/m jednobiegunowy zwierny ($wiatto) 10X/250V~ 1

351 EP-8J/m tP-6JS/m jednobiegunowy zwierny (dzwonek) 10X/250V~ 1

352 EP-7J/m EP-7JS/m zaluzjowy 10X/250V~ 1+1

353 EP-9J/m - schodowy + jednobiegunowy 16X/250V~ 6+1

355 tP-10J/m - podwajny schodowy 16X/250V~ 6+6

357. tP-11J/m EP-11JS/m dwubiegunowy 16X/250V~ 2

358 - £P-12JS/m kontrolny 10X/250V~ 1

Wykonane z ramka, 1P44

359 EPH-1J £PH-1JS jednobiegunowy 16X/250V~ 1

361 tPH-2J ¥PH-2JS dwugrupowy ($wiecznikowy) 16X/250V~ 5

362 tPH-3J £PH-3JS dwuobwodowy (schodowy) 16X/250V~ 6

363 tPH-4J ¥ PH-4JS krzyzowy 16X/250V~ 7

368 tPH-5J ¥PH-5J8 jednobiegunowy zwierny (Swiatfo) 10X/250V~ 1

368 LPH-6J tPH-6JS jednobiegunowy zwierny (dzwonek) 10X/250V~ 1

369 tPH-7J tPH-7J8 zaluzjowy 10X/250V~ 1+1

370 tPH-9J - schodowy + jednobiegunowy 16X/250V~ 6+1

371 £PH-10J --- podwojny schodowy 16X/250V~ 6+6

373 EPH-11J tPH-11JS dwubiegunowy 16X/250V~ 2

374 - tPH-12JS kontrolny 10X/250V~ 1

Wykonanie moduiowe (bez ramki), P44 3

359 tPH-1J/m tPH-1JS/m jednobiegunowy 16X/250V~ 1

361 tPH-2J/m tPH-2JS/m dwugrupowy ($wiecznikowy) 16X/250V~ 5

362 tPH-3J/m tPH-3JS/m dwuobwodowy (schodowy) 16X/250V~ 6

363 tPH-4J/m ¥ PH-4JS/m krzyzowy 16X/250V~ 7

368 tPH-5J/m tPH-5JS/m jednobiegunowy zwierny (Swiatto) 10X/250V~ 1

368 L PH-6J/m tPH-6JS jednobiegunowy zwierny (dzwonek) 10X/250V~ 1

369 LPH-7J £ PH-7JS/m zaluzjowy 10X/250V~ 1+1

370 tPH-9J/m - schodowy + jednobiegunowy 16X/250V~ 6+1

371 EPH-10J/m - podwojny schodowy 16X/250V~ 6+6

373 tPH-11J/m t PH-11JS/m dwubiegunowy 16X/250V~ 2

374 t PH-12JS/m kontrolny 10X/250V~ 1

formacje dodatkowe:
liejsce produkgji: Z.S.E. ,OSPEL" Spotka Akcyjna

Wierbka, ul. Glowna 128,

42-436 Pilica

imer noprzednieao certyfikatu: B/12/480/05

CW-TS 08.98
Rej. $-5-08-73
Rozdzielnik:

1. Z.S.E. .OSPEL" Spotka Akeyjna
Wierbka, ul. Gtéwna 128, 42-436 Pilica;

2.CW



