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CERTYFIKAT Nr B/12/204/08

WYKAZ ODMIAN GNIAZD, SERIA GAZELA

Typ Odmiana Rodzaj gniazda

375 GP-1J (2P) bez przeston

375 GP-1J/m (2P) bez przeston, bez ramki

375 GP-1JP (2P) z przestonami

375 GP-1JP/m (2P) z przestonami, bez ramki

376 GP-1JZ (2P+=) bez przeston

376 GP-1JZ/m (2P+=<) bez przeston, bez ramki

376 GP-1JZP (2P+=) z przestonami

376 GP-1JZP/m (2P++) z przestonami, bez ramki

378 GPH-1JZ (2P+<) bez przeston, IP44
378 GPH-1JZ/m (2P+ ) bez przesfon, bez ramki, 1P44
378 GPH-1JZP (2P+=) z przestonami, IP44
378 GPH-1JZP/m (2P+ ) z przesionami, bez ramki, IP44
381 GP-1JZD (2P++) DATA, bez przeston

381 GP-1JZD/m (2P+ <) DATA, bez przesfon, bez ramki
381 GP-1JZDP (2P++ ) DATA, z przestonami

381 GP-1JZDP/m (2P++) DATA, z przestonami, bez ramki
404 R-1J ramka pojedyncza

410 R-2JH ramka podwéjna pozioma

410 R-2JV ramka podwojna pionowa

411 R-3JH ramka potréjna pozioma

411 R-3JV ramka potréjna pionowa

412 R-4JH ramka poczwoérna pozioma

412 R-4JV ramka poczworna pionowa

491 R-5JH ramka pieciokrotna pozioma

Informacje dodatkowe:

Miejsce produkcji: Z.S.E. ,OSPEL" Spotka Akcyjna
Wierbka, ul. Gtéwna 128
42-436 Pilica

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/509/05

CW-TS 08.104
Rej. S-§‘-08-84/A
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Rozdzielnik :

1. Z.S.E. ,OSPEL" Spotka Akcyjna
Wierbka, ul., Gléwna 128
42-436 Pilica
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